
Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в 

технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и 

характеристик. 
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Батарейка  GP ZA675 
  

 Описание: 
 

 воздушно-цинковые батареи обычно используются в слуховых 
аппаратах из-за её огромной выходной энергии в соответствии с её 
размерами. 

 В отличие от обычной часовой батарейки, цинковые аккумуляторы 
воздуха активируются, подняв цветную наклейку на батарейки. 

 Не пытайтесь снова заклеить батарейку, так как это не всегда работает. 

 Не следует заряжать батарейку – это не обычный аккумулятор. 

 Храните неиспользуемые батарейки в прохладном сухом месте, чтобы 
продлить его срок годности. 

 Не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных 
лучей. 

  Пожалуйста, обратите внимание, что цветом вкладки отвечают 
международным стандартом для всех производителей батарей. 

 Аналоги IEC: ZA675, 675, 675AE, PR44, DA675, PR675H, V675A. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Характеристики: 

 Тип устройства: батарейка Zn-Air (ZA675) 

 Напряжение: 1,4 В / 540mAh 

 Срок действия: 3 года 

 Идеально подходит для слуховых аппаратов 

 Размер, мм: Ø 11,6 × 5,4 
 

  

 
 
 


