
Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от 

описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим  

Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. 
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Изолента  09-2510  высоковольтная 10кВ   25мм длина 5м.  
Для герметизации соединений. 
 

 
 

Описание 

Изолента высоковольтная самослипающаяся 25мм х 5м представляет собой пластичную ленту, 

которая состоит из резины с нанесенным на нее липким герметиком. Лента имеет ширину 25мм, 

поставляется в виде мотков по 5 метров длиной. Предназначается для простого и быстрого 

изолирования, герметизации соединений электрических соединений линий, ремонта 

поврежденной изоляции номинальным напряжением до 10КВ. Изолента высоковольтная служит 

прекрасной защитой от воздействия окружающей среды и от коррозии. Такая изолента отличается 

от обычной большей влагостойкостью,  высокой растяжимостью. При использовании эта изолента 

сплавляется в один слой с изолируемой поверхностью, поэтому поверхность получается опрятной 

и гладкой. Лента пластична, ее применение возможно даже на неровных поверхностях.   

Скрепление с поверхностями происходит не только  за счет клейкого слоя, но и за счет хорошей 

растяжимости изоленты – при наматывании ее нужно немного растянуть и обернуть скрепляемые 

поверхности. 

 

Характеристики 

- Ширина:   25мм 

- Длина:   5м 

- Материал:   резина 

- Напряжение:   до 10КВ 

 
 


