
Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от 

описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим  

Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. 

 

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16                     111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31   

телефон: +7(495)963-6120                                          телефон: +7(495)788-8899 многоканальный   

факс: +7(495)963-4994                                                e-mail: mgz@quartz1.ru  

e-mail: quartz1@quartz1.ru                                           http://www.quartz1.com 
 

Отсос жидкого припоя ZD-809 тефлоновый наконечник 

 
 

Описание: 
Пластиковый отсос ZD-809 предназначен для удаления припоя во время демонтажа и пайки 

компонентов. Удобное расположение спусковой кнопки, обеспечивает возможность работать 

одной рукой. Оснащен фиксируемым пружинящим поршнем и тефлоновым наконечником.  

 

Характеристики 

Длина сопла / головной части     197mm 

Наконечник /сопло                        3.2mm 

Длина                                             197mm 

Наружный диаметр                         20mm 

Материал корпуса                       пластик 

Материал наконечника                тефлон 

 

Способ применения: взведите поршень, расположите отсос удобно в руке, чтобы быстро нажать 

спусковую кнопку, приставить под некоторым углом, как можно ближе к площадке, где нужно 

убрать припой, но не касайтесь еѐ. Нагрейте «ножку» элемента паяльником, когда припой 

расплавится, одновременно уберите паяльник, выровняйте отсос перпендикулярно плате и 

нажмите спуск. Для удаления припоя из отсоса, сделайте несколько «холостых» спусков. 

 

 


