
Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в 

технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и 

характеристик. 
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Специальная смазка SILICONE 
 

 Описание:  

 

 
Вязкое, долговечное, изолирующее и смазывающее масло SILICONE – 
высококачественное, вязкое изолирующее масло с напряжением пробоя 12 кВ/мм. 
Не высыхает, является водоотталкивающим и, вследствие этого, действует как 
великолепная защита от влаги. SILICONE также является универсальным 
смазывающим веществом. Устойчив в широком температурном диапазоне: от -50 
до +200 °С. Не повреждает полезные материалы. Нетоксичен. 
Применение: 
 Используется для предотвращения искровых разрядов в высоковольтных 
трансформаторах, на цоколе электронных ламп и т.д. Предотвращает утечку тока и 
коронарные эффекты, а также короткие замыкания. Хорошо изолирует и может 
использоваться как смазка при протяжке провода, а также в качестве наполнителя 
съемных частей (например, кабельных разъемов). 
 
Технические характеристики: 

 
Цвет: бесцветный 
Запах: как у растворителей 
Плотность: 0,82 г/см³ 
Вязкость (масло): 1000 мм²/с (25 °С) 
Термостойкость: до 200 °С 
Прочность диэлектрика: 12 кВ/мм (20 °С) 
Объем: 200мл 

 

 
 

 


