
Провода константановые ПЭШОК, ПЭВКМ и др. 

 
Константановые обмоточные провода изготовляют из константановой проволоки по ГОСТ 5307-
50 в твердом и мягком состоянии с эмалевой, эмалево-волокнистой и волокнистой изоляцией. 
Провода с эмалевой изоляцией изготовляют на основе полимеризованных растительных масел 
(ПЭК), поливинилацеталевых смол — лак винифлекс (ПЭВКМ-1, ПЭВКТ-1, ПЭВКМ-2 и ПЭВКТ-2) и 
полиэфирных смол (ЛЭТВКМ и ПЭТВКТ). Наружные диаметры константановых проводов 
сопротивления с эмалевой изоляцией приведены в табл. 1 

Провода с эмалево-волокнистой изоляцией изолируют эмалевыми лаками на основе 
полимеризованных растительных масел с дополнительной обмоткой натуральным шелком 
(ПЭШОК) или шелком лавсан (ПЭЛОК). Наружные диаметры этих проводов приведены в табл. 

Провода с волокнистой изоляцией изготовляют в обмотке двумя слоями натурального шелка 
(ПШДК) или двумя слоями шелка лавсан (ПЛДК). Наружные диаметры этих проводов приведены в 
табл.  
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