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Патрон ПМ 1 

 

Патрон ПМ 1, габаритные размеры 

  

Условное обозначение изделия ТУ Приемка  

ПМ 1  АГ0.242.003 ТУ  «1» 

ПМ 1 В  ТУУ31.2-32213936-001:2007 «3» 

ПМ 1  ду0.242.001 ТУ  «5» 

ПМ 1 В  ду0.242.001 ТУ «7» 

 

 Патрон ПМ 1 для ламп I max — 0.07А, U max — 28В с цоколем S6s/10 по ГОСТ 17100-79 

 Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 85 °С 

 Минимальная наработка на отказ по приемкам «1», «3» – 10 000 часов, по приемкам «5», «7» – 20 000 часов 

 Способ крепления – гайка 

 Габаритные размеры (мах) Ø16,5х24 мм с лампой 

 Масса 4 г 

 Минимальный срок сохраняемости — 15 лет  

 

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в 
технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и 
характеристик. 

 
 

 
107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: (495) 963-6120        
факс: (495) 963-4994  
e-mail: quartz1@quartz1.ru 

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31   
телефон/факс: (495) 788-8899  многоканальный 
 
e-mail: mgz@quartz1.ru  


