
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Светильник питается от четырёх батарей стандарт-
ного размера «АА». Ток потребления в дежурном 
режиме ничтожно мал (40 мкА), что не превышает 
тока саморазряда батарей. Благодаря использо-
ванию вместо традиционных ламп накаливания 
ярких светодиодов, ток потребления в режиме све-
чения невелик (120 мА), что позволяет светильни-
ку проработать от комплекта  алкалиновых батарей 
более 12 часов непрерывно. 

РАБОТА УСТРОЙСТВА
На корпусе светильника имеется трёхпозиционный 
переключатель режима работы:
«OFF» - питание выключено;
«ON» - постоянное свечение лампы;
«AUTO» - интеллектуальный режим работы.

В режиме «AUTO» лампа загорается только при 
одновременном выполнении двух условий: 
• недостаточный уровень освещённости
• наличие движения в зоне действия датчика
Через 15 секунд после прекращения движения в 
зоне действия датчика, лампа погаснет.
Светильник очень удобно использовать в коридо-
ре, кладовке, санузле и т.п. Для его установки не 
требуются никакие электромонтажные работы, 
лишние провода и выключатели – всё это позволя-
ет легко сделать Ваш быт комфортнее!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Элементы питания: 4х1,5В «АА»
Потребляемый ток:
   в режиме ожидания: 30-40 мкА
   в режиме свечения:  120 мА
Дальность обнаружения движения до 5 метров
Угол обнаружения движения:120°
Задержка выключения лампы после прекращения 
движения в зоне действия: 15±3 сек.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура: -10°С…+40°С
Относительная влажность до 93%

По всем вопросам обращаться по тел.: 
+7 (495) 234 77 66
E-mail: infomk@masterkit.ru
Гарантийный срок: 12 месяцев.

Артикул: МТ5060
Изготовлено: North Рoint Marketing Limited, Китай

«Светум»  всегда готов 
прийти на помощь. 
Включит свет, 
когда это нужно.

ON/AUTO/OFF

Светодиоды
Датчик освещённости


