
Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от 

описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим  

Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. 
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Тестер MS-48M [R48] 
 

      
 

 

Описание 

Индикатор напряжения МЕЕТ MS-48M предназначен для проверки наличия переменного 

напряжения, определения провода/гнезда с фазой и точки обрыва в проводах с переменным 

напряжением, точек с высоким напряжением и скрытой проводки. Проверка осуществляется 

контактным и бесконтактным методом. Применим в домашних условиях. 

 

Характеристики 

Определение переменного напряжения: 

- контактным способом: от 70 В до 250В 

- бесконтактным способом: от 70 В до 10000В 

Определение постоянного напряжения: до 250В 

Определение полярности: от 1,2В до 36В 

Проверка целостности цепи: 

- "О" от 0 до 5 МОм 

- "L" от 0 до 50 МОм 

- "Н" от 0 до 100 МОм. 

Определение микроволнового излучения: от 5мВт/см2 

 

Сферы применения 
Чрезвычайно удобный и полезный инструмент для автомобиля. 

Проверка на работоспособность лампочек. 

Проверка на заземление. 

Поиск скрытой проводки в помещениях. 

Проверка электро-магнитного излучения телевизора, СВЧ и т.п. 

Проверка работоспособности бытовой техники. 
 


